
Stap 1
Trek een klein stukje van het akoestische materiaal uit het frame omhoog op de 
plek waar je het frame wilt bevestigen.

Stap 2
Je monteert het frame direct op de muur met schroeven. Hiervoor moet je door 
het frame boren. Gebruik een metaalboor van 4 mm en houd ongeveer een 
boorgat om de meter aan. Zo voorkom je dat het frame gaat doorhangen.

Stap 3
Daarna teken je met een potlood en een waterpas in de voorgeboorde gaten in 
het frame de boorgaten op de muur.

Stap 4
Boor vervolgens de gaten met een boormachine. Duw daarna een plug in elk 
boorgat. Welke pluggen je nodig hebt hangt af van de type wand.

Stap 5
Je kunt nu met schroeven de hexagon aan de wand bevestigen. Kies daarbij de 
schroeven die passen bij het type plug. Deze klus klaar je het beste met twee 
personen.

Stap 6
Duw vervolgens het akoestische materiaal weer terug in het frame.

Montage handleiding vastschroeven

Je monteert het AcousticPro hexagon in 6 stappen.
Kies je bij je bestelling voor ‘Vastschroeven’, 
gebruik dan deze handleiding. Je hebt nodig:

Waterpas
Potlood
Boormachine
Pluggen
Schroeven
Hulp bij het ophangen
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Schritt 1
Messen Sie mit einer Wasserwaage die Stelle an der Wand, an der das 
Z-Profil hängen soll, und markieren Sie diese Stelle mit einem Bleistift. 

Schritt 2
Markieren Sie mit einem Bleistift die Position der beiden Bohrlöcher im 
Z-Profil an der Wand. 

Schritt 3
Bohren Sie anschließend die Löcher mit einer Bohrmaschine. Verwenden 
Sie den für den Dübeltyp passenden Bohrer. Welche Schrauben und 
Dübel Sie benötigen, hängt von der Art der Wand ab. 

Schritt 4
Schieben Sie dann in jedes Loch einen Dübel und schrauben Sie das 
Z-Profil an die Wand. 

Schritt 5
Um unten Abstand zu schaffen, erhalten Sie mit der Akustikplatte einen 
Satz Abstandshalter. Diese können einfach in den Rahmen geschraubt 
werden. 

Schritt 6
Zum Schluss hängen Sie die Platte an das Z-Profil.

Montageanleitung Aufhängen

Die Montage des AkoestiPanel Basisplatte erfolgt in 6 Schritten.

Wenn Sie bei Ihrer Bestellung 
“Aufhängen” wählen, verwenden Sie 
diese Anweisungen. Sie benötigen:

Wasserwaage
Bleistift
Bohren
Dübel
Schrauben




